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Final effect after installation
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Installatiegids
De schema’s en details in deze handleiding dienen uitsluitend als richtlijn voor de installatie. De 
wandpanelen van deze serie moeten voldoen aan alle lokale bouw- en veiligheidsvoorschriften 
die gelden voor het gebouw of het gebruik ervan. De eindgebruiker draagt zelf de 
verantwoordelijkheid en alle risico’s met betrekking tot de montage en het gebruik van dit 
product.

Bouwstructuur 
De installatie van wandpanelen is niet geschikt voor kolommen, draagpijlers, 

balken, liggers, dragende muren of andere structurele onderdelen die 

gewicht dragen. De montage van wandpanelen moet altijd gebeuren op een 

onderconstructie die voldoet aan de opgegeven specificaties.

Installatieplanning
Het is aanbevolen om vooraf een montageplan op te maken.

Zo beperk je installatiefouten, bekom je een egaal eindresultaat en kun je

vooraf controleren of de wandpanelen niet beschadigd of vervormd zijn.

Ondergrond
De ondergrond waarop de panelen geplaatst worden, moet schoon, vlak en 

stevig zijn. Wanneer de muur ongelijk is, moet er eerst een houten of metalen 

draagstructuur worden geplaatst om de wandpanelen correct te kunnen 

bevestigen.
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Onderdelen

Artikel Product

Montageclips

Wandpanelen

Buitenhoekprofiel

Afwerkingsprofiel. 
Decoratief profiel voor het 
afwerken van zijkanten.

L-vormig afwerkingsprofiel. 
Decoratief profiel voor boven- en 
onderkant.
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Bevestigingsmateriaal voor  
houten draagstructuur

Product specificaties Doel Product

De lengte van M8X80mm stainless steel 
SS304 (Expansiebout) is te bepalen 
volgens de dikte van de draagstructuur

Voor het bevestigen van de 
draagstructuur aan de muur

M4X50mm stainless steel SS304 
(kruiskop schroef)

Voor het bevestigen van het 
L-profiel aan de draagstructuur

Wall panel screws
for wooden keel installation

Product
specifications PURPOSE PRODUCT

The length of
M8X80mm

stainless steel SS304
(Expansion bolts)

should be determined
by the thickness

Used to fix thekeel to the wall
of the keel

M4X50mm Used to fix L-trimstainless steel (STGJ55X) to the keelSS304(cross recessed
self-tapping screw)

M4X30mm
stainless steel

SS304(countersunk
screw)

Used to fix clipto the keel

04

M4X30mm stainless steel SS304 
(verzonken schroef)

Voor het bevestigen van 
de montageclips aan de 
draagstructuur

Wall panel screws
for wooden keel installation

Product
specifications PURPOSE PRODUCT

The length of
M8X80mm

stainless steel SS304
(Expansion bolts)

should be determined
by the thickness

Used to fix thekeel to the wall
of the keel

M4X50mm Used to fix L-trimstainless steel (STGJ55X) to the keelSS304(cross recessed
self-tapping screw)

M4X30mm
stainless steel

SS304(countersunk
screw)

Used to fix clipto the keel

04
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Installatie van de houten draagstructuur

Detail aanzicht Zij aanzicht

Tijdens het monteren van de houten draagstructuur worden expansieschroeven gebruikt om de houten latten 
aan de muur te bevestigen. Controleer vooraf altijd de vlakheid van de muur – alle latten moeten in één vlak 
liggen. Gebruik indien nodig vulplaatjes om dit te corrigeren.
De aanbevolen afstand tussen de latten bedraagt 500 – 600 mm. 
 
Er zitten 50 clips (inclusief schroeven) in één montagekit. Het aantal benodigde clips hangt dus af van de 
hoogte van de muur en de totale oppervlakte van je wand.

50
0

 m
m

50
0

 m
m

Wandpanelen

Montageclips

M4*30 schroef

Houten frame

Verticale installatie

Wandpanelen

Montageclips

Houten frame

M4*30 schroef
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INSTALLATIESTAPPEN

1

4

2

5

3

6

Meten en uitlijnen
Gebruik een waterpas om 
de verticale referentielijn op 
de muur te bepalen. Trek 
vervolgens een hulplijn met krijt.

Eerste paneel plaatsen
Installeer het eerste wandpaneel 
en controleer of het perfect 
verticaal staat.

Draagstructuur monteren
Bevestig de houten 
draagstructuur op de 
gemarkeerde lijn.

Vervolginstallatie
Plaats de overige panelen tot 
één zijde van de muur volledig 
bedekt is.

Hoekafwerking
Monteer decoratieve 
hoekprofielen en zorg dat deze 
loodrecht op de draagstructuur 
staan.

Afronding
Herhaal bovenstaande stappen 
tot de volledige wand is 
afgewerkt.

1.  	 Wandpanelen - Verticale installatie
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GEBRUIK VAN ACCESSOIRES

Voor de installatie:

Controleer dat de muur vlak en haaks is.

Bekijk onderstaand schema voor het gebruik van de verschillende 
accessoires tijdens de montage.

Wandpanelen

Buitenhoekprofiel

L-vormig 
afwerkingsprofiel.

L-vormig 
afwerkingsprofiel.

Afwerkingsprofiel
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Plaatsing van de houten draagstructuur. Bevestig de houten draagstructuur 
met expansieschroeven aan de muur, met een onderlinge afstand van 
500–600 mm tussen de latten.

1.1

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

	 Laat bovenaan een voeg van 10 mm tussen draagstructuur en plafond.

	 Laat aan de buitenste muurzijde een voeg van 8–10 mm. 

	 Houd minstens 25 mm vrij tussen onderzijde van de draagstructuur en de vloer. 
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2. 	 Installatie in de richting van de
         buitenhoek

Start de montage van de afwerkingsprofielen en wandpanelen vanuit de 
buitenhoek.

2.1

	 Laat 20–25 mm ruimte tussen de onderkant van het profiel en de vloer.

	 Na installatie blijft er een vrije ruimte van 15–20 mm tussen paneel en vloer.

Install along the direction of the outside corner

2.1
End point

Start
porintStart porint

End point

A distance of 20 to 25 millimeters should bereserved between the bottom of the decorativepiece and the floor.
For details, please refer to2.1-A-1.

01

02 As shown in detail 2.1-A-2, after the instalation is completed, there willbe a distance of 15 - 20mm between
the bottom of the cladding boardsand the floor.

Side trim 
STGJ168 

cladding 
boards

Side trim （STGJ168)

Wood keel
Wall

Ground

Particular：2.1-A-1

cladding boards

L-Trim （STGJ55X)
Wall

Wood keel
Ground

Particular 2.1-A-1
Picture 2.1-A

Particular 2.1-A-2 Particular:2.1-A-2

10

Inside Corner

Commence installing wall panels from the starting point.

Startpunt

Startpunt
Afwerkprofiel

Houten frame

Muur

Vloer
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Installeer het eerste wandpaneel vanuit de richting van de buitenhoek.2.2

	 Bevestig het buitenhoekprofiel met schroeven en maak het vast aan de houten draagstructuur. 
	

 

Install along the direction of the outside corner

2.2
Fix the External corner trim(STGJ167) with screws and attach it to the wooden battens. For details, see
Particular 2.2 A-1.

Particular：2.2 A-1

Wall

External corner 
trim(STGJ167)

Wood keel
M4*30 Screw

Particular: 2.2 A-1

Attention: It is recommended to directly
fix M4 * 30mm screws to the wooden 
keel

External corner trim(STGJ1167)

11

Install the first wall panel from the direction of the outside corner.

 

Install along the direction of the outside corner

2.2
Fix the External corner trim(STGJ167) with screws and attach it to the wooden battens. For details, see
Particular 2.2 A-1.

Particular：2.2 A-1

Wall

External corner 
trim(STGJ167)

Wood keel
M4*30 Screw

Particular: 2.2 A-1

Attention: It is recommended to directly
fix M4 * 30mm screws to the wooden 
keel

External corner trim(STGJ1167)

11

Install the first wall panel from the direction of the outside corner.

Buitenhoekprofiel

Houten 
frame

Muur

Buitenhoekprofiel

schroef
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Monteer de wandpanelen van de buitenhoek naar de binnenhoek. Nadat de installatie is 
voltooid, wordt aanbevolen de onderzijde van de wandpanelen met schroeven te bevestigen.

2.3

	 Plaats de eerste panelen in het buitenhoekprofiel en bevestig ze vervolgens met montageclips aan de houten 
draagstructuur.

Install along the direction of the outside corner

Install the wall panels from the outside corner towards the inside corner. After the
installation is completed, it isrecommended to fix the bottom surface of the wall
panels with screws.

2.3
Insert the first cladding boards (STGJ166) into the External corner trim (STGJ167), and then secure it to the
wooden battens using Clip (ST09D36).

External corner trim(STGJ167)
（STGJ166) Wallcladding boards

Particular ˖A-1 Wood keel External 
corner trim
(STGJ167)

Clip（ST09D36)

cladding boards
 (STGJ166) Particular:2.3 A-1

Fasten with screws

12

Install along the direction of the outside corner

Install the wall panels from the outside corner towards the inside corner. After the
installation is completed, it isrecommended to fix the bottom surface of the wall
panels with screws.

2.3
Insert the first cladding boards (STGJ166) into the External corner trim (STGJ167), and then secure it to the
wooden battens using Clip (ST09D36).

External corner trim(STGJ167)
（STGJ166) Wallcladding boards

Particular ˖A-1 Wood keel External 
corner trim
(STGJ167)

Clip（ST09D36)

cladding boards
 (STGJ166) Particular:2.3 A-1

Fasten with screws

12

Montageclips

Bevestig met schroeven

Buitenhoekprofiel

Muur

Houten 
frame

Buitenhoekprofiel

 
Wandpanelen
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3. 	 Installeer het tweede wandpaneel
Installeer het tweede paneel vanuit de buitenhoek richting de binnenhoek 
en bevestig het met montageclips aan de houten draagstructuur. Na de 
installatie wordt aanbevolen de onderzijde van de wandpanelen met 
schroeven te bevestigen.

3.1 Install the second wall panel

3.1 Install the second cladding boards starting from the outsidecorner and moving towards
theinside corner, Then, secure it to the wooden battens using Clip(ST09D36).After installation,
it is recommended to fix thebottom surface of the wall panels with screws.

External corner trim （STGJ167)
cladding boards
（STGJ166)

14

Wall

Wood keel
Clip(ST09D36)

cladding boards(STGJ166)

External corner trim(STGJ167)

Wood keel

Clip(ST09D36)

Wall

cladding boards(STGJ166)
External corner trim(STGJ167)

Install the second wall panel

3.1 Install the second cladding boards starting from the outsidecorner and moving towards
theinside corner, Then, secure it to the wooden battens using Clip(ST09D36).After installation,
it is recommended to fix thebottom surface of the wall panels with screws.

External corner trim （STGJ167)
cladding boards
（STGJ166)

14

Wall

Wood keel
Clip(ST09D36)

cladding boards(STGJ166)

External corner trim(STGJ167)

Wood keel

Clip(ST09D36)

Wall

cladding boards(STGJ166)
External corner trim(STGJ167)

Buitenhoekprofiel

Wandpanelen



13      

w
w

w
.k

o
v

r-
o

u
td

o
o

r.
co

m

EN

4. 	 Installeer het afwerkingsprofiel 
	 dat wordt gebruikt voor de randen.

De installatie moet beginnen vanaf het 
buitenste afwerkingsprofiel.

4.1
Install the edge trim board which is used for edges.

4.1
Particular：4.1 A-1

Side trim 
（STGJ168)

Fasten with screw
Wall Wood keel

Side trim（STGJ168) Fasten with 
screw

16

Particular: 4.1 A-1

The installation should begin from the outermost Side trim (STGJ168).

Install the edge trim board which is used for edges.

4.1
Particular：4.1 A-1

Side trim 
（STGJ168)

Fasten with screw
Wall Wood keel

Side trim（STGJ168) Fasten with 
screw

16

Particular: 4.1 A-1

The installation should begin from the outermost Side trim (STGJ168).

Afwerkprofiel

Houten frame
              Muur

Afwerkprofiel Bevestig met schroeven
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Installeer het eerste paneel in de richting van de binnenhoek, 
beginnend vanaf het afwerkingsprofiel. Na de installatie wordt 
aanbevolen de onderzijde van de wandpanelen met schroeven 
te bevestigen.

4.2

Install the edge trim board which is used for edges.

4.2 Install the first cladding boards in the direction of the inside corner starting from the Side trim
(STGJ168). After installation, it is recommended to fix the bottom surface of the wall panels
with screws.

Particular：4.2 A-1

Side trim
（STGJ168）

cladding 
boards
(STGJ166)

Clip (ST09D36)

Wall

Wood keel

Fasten with screw

17

Particular： 4.2 A-1

Cladding 
boards 
（STGJ166) 

Side trim 
(STGJ168)
 

Fasten with 
screw
 

Wood keelInstall the edge trim board which is used for edges.

4.2 Install the first cladding boards in the direction of the inside corner starting from the Side trim
(STGJ168). After installation, it is recommended to fix the bottom surface of the wall panels
with screws.

Particular：4.2 A-1

Side trim
（STGJ168）

cladding 
boards
(STGJ166)

Clip (ST09D36)

Wall

Wood keel

Fasten with screw

17

Particular： 4.2 A-1

Cladding 
boards 
（STGJ166) 

Side trim 
(STGJ168)
 

Fasten with 
screw
 

Wood keel

Muur

Montageclips

Bevestig met schroeven

WandpanelenAfwerkprofiel

Houten frame
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Install the edge trim board which is used for edges.

4.3 Install the last cladding boards in the direction of the inside corner starting from the Side trim
(STGJ168). After installation, it is recommended to fix the bottom surface of the wall panels
with screws.

Cut the cladding boards (STGJ166) according to
the measured dimensions

Wall

Wood keel

18

Clip 
(ST09D36)

Cladding boards (STGJ166)

Install the edge trim board which is used for edges.

4.3 Install the last cladding boards in the direction of the inside corner starting from the Side trim
(STGJ168). After installation, it is recommended to fix the bottom surface of the wall panels
with screws.

Cut the cladding boards (STGJ166) according to
the measured dimensions

Wall

Wood keel

18

Clip 
(ST09D36)

Cladding boards (STGJ166)

Installeer het laatste paneel in de richting van de binnenhoek, beginnend vanaf de zijkant. 
Na de installatie wordt aanbevolen de onderzijde van de wandpanelen met schroeven te 
bevestigen.

4.3

Houten frame

Muur

Montageclips

Wandpanelen
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Installeer de laatste bekledingspanelen in de richting van de binnenhoek, beginnend vanaf de 
zijkant. Na de installatie wordt aanbevolen de onderzijde van de wandpanelen met schroeven 
te bevestigen.

4.4

Install the edge trim board which is used for edges.

4.4 Install the last cladding boards in the direction of the inside corner starting from the Side trim
(STGJ168). After installation, it is recommended to fix the bottom surface of the wall panels
with screws.

wall panel cutting

After installation, it is recommended to fix the
bottom surface of the wall panels with screws.

19

Wall

Wood keel

CCllaaddddiinngg  bbooaarrddss
  ((SSTTGGJJ116666))

Clip (ST09D36)

Wood keel

Wall

wall panel 
cutting

CCllaaddddiinngg  bbooaarrddss
  ((SSTTGGJJ116666))

Fasten withscrew

Drilling Marking

Drilling Marking

Drilling Marking

Drilling Marking

Drilling Marking

Install the edge trim board which is used for edges.

4.4 Install the last cladding boards in the direction of the inside corner starting from the Side trim
(STGJ168). After installation, it is recommended to fix the bottom surface of the wall panels
with screws.

wall panel cutting

After installation, it is recommended to fix the
bottom surface of the wall panels with screws.

19

Wall

Wood keel

CCllaaddddiinngg  bbooaarrddss
  ((SSTTGGJJ116666))

Clip (ST09D36)

Wood keel

Wall

wall panel 
cutting

CCllaaddddiinngg  bbooaarrddss
  ((SSTTGGJJ116666))

Fasten withscrew

Drilling Marking

Drilling Marking

Drilling Marking

Drilling Marking

Drilling Marking

	 Zaag de panelen op maat indien nodig.

Muur

Houten frame

Houten frame

Muur

Bevestig met
schroeven

Boor- en 
markeerpunt

Boor- en 
markeerpunt

Boor- en 
markeerpunt

Boor- en 
markeerpunt

Boor- en 
markeerpunt
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5. 	 Uitzonderingen
Wanneer er in de richting van de buitenhoek weinig ruimte overblijft, moet de afstand 
worden opgemeten om de zaagmaat van de wandpanelen te bepalen. Na de installatie wordt 
aanbevolen de onderzijde van de wandpanelen met schroeven te bevestigen.

5.1 5.1 When there is only one cladding boards left in the direction of the outside corner, the distance
needs to be measured to obtain the cutting size of the cladding boards. After installation, it is
recommended to fix the bottom surface of the wall panels with screws.

Cut the cladding board (STGJ166) according
to the measured dimensions

Wall

Wood keel

Particular：5.1A-1

Wall

Wood keel

After installation, it is recommended to fix the
bottom surface of the wall panels with screws.

20

Clip （ST09D36)
dimensionsmmeeaassuurre the

Cladding boards
 (STGJ166)

cut

STGJ166

Clip （ST09D36Cladding boards
（STGJ166)

5.1 When there is only one cladding boards left in the direction of the outside corner, the distance
needs to be measured to obtain the cutting size of the cladding boards. After installation, it is
recommended to fix the bottom surface of the wall panels with screws.

Cut the cladding board (STGJ166) according
to the measured dimensions

Wall

Wood keel

Particular：5.1A-1

Wall

Wood keel

After installation, it is recommended to fix the
bottom surface of the wall panels with screws.

20

Clip （ST09D36)
dimensionsmmeeaassuurre the

Cladding boards
 (STGJ166)

cut

STGJ166

Clip （ST09D36Cladding boards
（STGJ166)

	 Zaag de wandpanelen op maat volgens de opgemeten afmetingen.

Zaag op 
maat

 Houten frame

Muur
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Bij het installeren van het laatste paneel samen met het buitenhoekprofiel kunnen de volgende 
situaties optreden.

5.2
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Na de installatie van het laatste paneel wordt het buitenhoekprofiel samen met de houten 
draagstructuur vastgezet. Na de installatie wordt aanbevolen de onderzijde van de 
wandpanelen met schroeven te bevestigen.

5.3

5.3 After the installation of the last cladding boards is completed, fix the External corner trim
(STGJ167) to the wood keel together. After installation, it is recommended to fix the bottom
surface of the wall panels with screws.

Fasten withscrew

22

External corner 
trim(STGJ167)

Fasten withscrew
wall panel cutting

Cladding boards (STGJ166)

Wood keel
Wall

Bevestig met 
schroeven

Buitenhoekprofiel
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6. 	 Het laatste paneel installeren
Voordat de laatste panelen worden geïnstalleerd, moet de afstand worden opgemeten om de 
zaagmaat van de panelen te bepalen. Na de installatie wordt aanbevolen de onderzijde van de 
wandpanelen met schroeven te bevestigen.

6.1 6.1 Before installing the last cladding boards, the distance needs to be measured to obtain the
cutting size of the Cladding boards. After installation, it is recommended to fix the bottom
surface of the wall panels with screws.

According to the measured size, cut the cladding
boards (STGJ166).

"C"
measure the
dimensions

Cut

"C"

STGJ86X

After installation, it is recommended to fix the
bottom surface of the wall panels with screws.

23

mmeeaassuurre the
dimensions

Cut

STGJ166

wall panel cutting

Cladding boards (STGJ166)
Side trim 
(STGJ168)

Wood keel Wall

Clip ST09D36 Fasten withscrew

Fasten withscrew

Zaag

Meet

Bevestig met 
schroeven

Bevestig met 
schroeven

Afwerkprofiel
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Bevestig ten slotte het afwerkingsprofiel met schroeven aan de houten draagstructuur. Na de 
installatie wordt aanbevolen de onderzijde van de wandpanelen met schroeven te bevestigen.

6.2

6.2

24

Lastly, secure the Side trim (STGJ168) to the wood keel using screws. After installation, it is
recommended to fix the bottom surface of the wall panels with screws.
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Final effect after installation

25

Eindresultaat 
na installatie
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7. 	 L-vormig afwerkingsprofiel. 
	 Maak aan beide uiteinden van het L-vormige afwerkingsprofiel een afschuining van 45 graden om de 

gewenste zaagsnede te verkrijgen.

	 Verbind vervolgens, zoals op de afbeelding weergegeven, de twee uiteinden van het L-vormige 
afwerkingsprofiel.
 
	 Bevestig tot slot het bovenste en onderste L-vormige afwerkingsprofiel met schroeven.Make 45-degree bevel cuts on both ends

of the L-Trim, (STGJ55X) to
achieve the completed cutting effect. Finally, secure the upper and lower L-Trim

(STGJ55X) with screws.

L-trim (STGJ55X)

Cut

As shown in the figure, splice the two ends
of the L-Trim (STGJ55X) joining e ffect

26

Make 45-degree bevel cuts on both ends
of the L-Trim, (STGJ55X) to
achieve the completed cutting effect. Finally, secure the upper and lower L-Trim

(STGJ55X) with screws.

L-trim (STGJ55X)

Cut

As shown in the figure, splice the two ends
of the L-Trim (STGJ55X) joining e ffect

26

Make 45-degree bevel cuts on both ends
of the L-Trim, (STGJ55X) to
achieve the completed cutting effect. Finally, secure the upper and lower L-Trim

(STGJ55X) with screws.

L-trim (STGJ55X)

Cut

As shown in the figure, splice the two ends
of the L-Trim (STGJ55X) joining e ffect

26

Zaag

L-vormig afwerkingsprofiel. 
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Final effect after installation with
L-trim installation

27

Eindresultaat na installatie met het  
L-vormig afwerkingsprofiel



Meer info 

www.kovr-outdoor.com

Vragen?  
We’ve got you KOVR’d!


